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1. Úkol:

1. Seznamte se s obsluhou televizního generátoru, jehož parametry budete měřit a kontrolovat.                     

2. Pozorujte pomocí osciloskopu průběhy úplných obrazových signálů (ÚOS), úplných barevných signálů (ÚBS) v základním kmitočtovém pásmu a televizních signálů (TS) v I. a II. televizním pásmu pro modulační signály a sledujte na TV přijímači odpovídající obrazce.

3. Změřte osciloskopem (pomocí časových kurzorů) časové relace pomocných složek úplného obrazového signálu v řádkovém a půlsnímkovém intervalu a porovnejte je s údaji TV normy CCIR D.

4. Změřte pomocí čítače kmitočty nosných signálů obrazu úplných televizních signálů, generovaných  televizním generátorem v I. a II. televizním pásmu a srovnejte je s údaji TV norem CCIR D, případně CCIR B. 

5. Pomocí osciloskopu si prohlédněte signály teletextu i signály měřících řádků v půlsnímkových zatemňovacích intervalech reálného TV signálu z kabelového rozvodu UREL.   

6. Zhodnoťte výsledky měření a parametry kontrolovaného generátoru.

Naměřené hodnoty:

Tab. 1: Časové údaje řádkových synchronizačních a zatemňovacích impulsů pro normu D/K

	Znak
	Charakteristika
	Norma
	Naměřeno

	H
	Řádková perioda [μs]
	64
	64

	a
	Trvání řádkového zatemňovacího impulsu [μs]
	11,8 ±0,3
	12,178

	b
	Interval mezi začátkem řádkového synchronizačního impulsu a koncem řádkového zatemňovacího impulsu [μs]
	10,3 ÷ 11,13
	10,78

	c
	Interval mezi začátkem zatemňovacího impulsu a začátkem řádkového synchronizačního impulsu [μs]
	1,3 ÷ 1,8
	1,37

	d
	Trvání řádkového synchronizačního impulsu [μs]
	4,5 ÷ 4,9
	4,82

	e
	Maximální doba náběžných hran řádkového zatemňovacího impulsu [μs]
	0,4
	0,11

	f
	Maximální doba náběžných hran řádkového  synchronizačního impulsu [μs]
	0,3
	0,06


Tab. 2: Charakteristické údaje pomocných složek OZS v půlsnímkovém zatemňovacím intervalu

	Znak
	Charakteristika
	Norma
	Naměřeno

	l
	Trvání prvního sledu vyrovnávacích impulsů [μs]
	2,5·tř = 160
	161

	m
	Trvání sledu synchronizačních impulsů [μs]
	2,5·tř = 160
	159,7

	n
	Trvání druhého sledu vyrovnávacích impulsů [μs]
	2,5·tř = 160
	160,1

	p
	Trvání vyrovnávacího impulsu [μs]
	2,25 ÷ 2,45
	2,38

	r
	Trvání udržovacího impulsu [μs]
	4,5 ÷ 4,9
	4,79

	q
	Trvání půlsnímkového synchronizačního impulsu [μs]
	27,1 ÷ 27,5
	27,36


Tab. 2: Charakteristické údaje pomocných složek OZS v půlsnímkovém zatemňovacím intervalu

	Kanál
	f [MHz]

	
	Norma
	Naměřeno

	1.
	49,75
	49,746

	2.
	59,25
	59,248

	3.
	77,25
	77,222
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Půběhy:
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Závěr:

V této úloze jsme proměřili vlastnosti úplných obrazových signálů z TV generátoru a z reálného televizního signálu. V první části jsme porovnali naměřené hodnoty časové relace pomocných složek úplného obrazového signálu v řádkovém a půlsnímkovém intervalu TV generátoru s údaji TV normy CCIR D (viz tabulky 1 a 2); lze říci, že generátor ve všech měřených parametrech normě vyhovuje. Dále jsme čítačem proměřili kmitočty nosných signálů TV generátoru pro 1. – 3. kanál (dále již čítač nebyl schopen přesně měřit). Z tabulky 3 je zřejmé, že i v tomto případě generátor normě vyhovuje, hodnoty se liší v řádu jednotek kHz, což lze zahrnout do chyby měření. Na závěr jsme pomocí impulsu Fsin220T v 17. měřícím řádku zjišťovali zkreslení v přenosových kanálech reálných TV programů kabelového rozvodu UREL. Z přiložených obrázků je zřejmé, že poměr napěťového přenosu jasového a barvonosného signálu k byl u všech měřených programů menší než 1, v případě ČT2 a TV Prima dochází ještě k malému zpoždění barvonosného signálu vůči jasovému, což je ovšem na výsledném obraze nepostřehnutelné.

























Zatemňovací půlsnímková perioda





Zatemňovací řádková perioda





Měření TV signálů z TV generátoru





Měření TV signálů z kabelového rozvodu UREL





Impuls Fsin220T v 17. měřícím řádku pro TV Prima





Impuls Fsin220T v 17. měřícím řádku pro TV Nova





Impuls Fsin220T v 17. měřícím řádku pro ČT2





Impuls Fsin220T v 17. měřícím řádku pro ČT1








