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	Měření vlastností koncového stupně řádkového rozkladu


Zadání: 

1. Pomocí osciloskopu OSC pozorujte časové průběhy  ik(t) ( ie(t),  id(t),  iv(t),  uk(t),  ube(t)  a zakreslete je.

2. Změřte pomocí cejchované časové základny osciloskopu OSC časové intervaly tř, tař, tař/,tzř a velikosti elektrických veličin UB, Ukm, Ikm, Idm.

3. Pomocí vztahu (1) vypočtěte velikost ekvivalentní indukčnosti Le transformátoru Tr1 v přípravku a dále ze vztahů (3) a (4) teoretické hodnoty Ikm a Ukm platné pro bezeztrátový koncový stupeň řádkového rozkladu.

4. Srovnejte teoretické hodnoty s hodnotami naměřenými a výsledky komentujte.

Tabulky:

Tab 1.: Naměřené a vypočtené veličiny koncového stupně řádkového rozkladu

	Veličina
	Změřeno
	Vypočteno

	tř [us]
	64,2
	64

	tař​​​ [us]
	47,2
	52

	tzř [us]
	16,8
	12

	UB [V]
	10,8
	-

	UKm [V]
	107
	146,7

	IKm [A]
	1,75
	3,15

	IDm [A]
	1,15
	-


Výpočty:
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Závěr:
V tomto měření jsme proměřili koncový stupeň řádkového rozkladu. Prvně jsme pozorovali typické průběhy ik(t) ( ie(t),  id(t),  iv(t),  uk(t),  ube(t), které jsme také zakreslili. Dále jsme pomocí cejchované časové základny osciloskopu změřili časové intervaly tř, tař, tař/,tzř a velikosti elektrických veličin UB, Ukm, Ikm, Idm, které jsou včetně vypočtených teoretických hodnot zaznamenány v přiložené tabulce. Je vidět, že se tyto hodnoty značně liší. V případě UKm a IKm jsou teoretické hodnoty větší, což je dáno jejich výpočtem ze vztahu pro bezeztrátový kmitavý obvod. Ovšem naměřené hodnoty aktivní a zatemňovací doby řádku tař a tzř jsou zcela mimo normou definované hodnoty, což bylo nejspíše způsobeno vadou měřeného přípravku.

Průběhy:
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